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Вид аналізу Показники, що аналізуються

Ми можемо надати інформацію щодо наступних показників:

Визначення аміаку фотоколориметричним методом, мг/дм³        
Визначення нітратів фотоколориметричним методом, мг/дм³        
Визначення нітритів фотоколориметричним методом, мг/дм³        
Визначення сульфатів турбідиметричним методом, мг/дм³        
Визначення вмісту хлоридів титрометричним методом, мг/дм³

Визначення запаху органолептичним методом (при t=60°), бал        
Визначення калію і натрію сумарно-розрахунковим методом мг/дм³        
Визначення гідрокарбонатів титрометричним методом , мг/дм³        
Визначення кальцію титрометричним методом, мг/дм³        
Визначення магнію розрахунковим методом, мг/дм³        
Визначення вмісту хлору залишкового вільного титрометричним методом, мг/дм³
Визначення вмісту хлору залишкового зв'язаного титрометричним методом, мг/дм³        
Визначення вмісту фтору фотометричним методом, мг/дм³
Визначення вмісту йоду фотометричним методом, мг/дм³        

Визначення загального вмісту солей кондуктометричним  методом, мг/дм³       
Визначення жорсткості титрометричним методом, ммоль/дм³        
Визначення лужності титрометричним методом, ммоль/дм³        
Визначення кольоровості фотоколориметричним методом, градус        
Визначення каламутності фотоколориметричним методом, нок        
Визначення запаху органолептичним методом (при t=20°), бал        
Визначення вмісту заліза фотометричним методом, мг/дм³        
Визначення окислюваності титрометричним методом, мг/дм³
Визначення водневого показника потенціометричним методом, PH

              

Тара для відбору води повинна бути об'ємом не менше 1.5л (пластик або скло).
(Не можна використовувати пляшки від солодких або ароматизованих нопоїв).        
       
Перед тим, як набрати воду, її потрібно попередньо пролити протягом 5-10 хвилин. 
(Це необхідно, щоб запобігти потраплянню в зразок води, що застоялася).           
     
Пляшку та кришку перед відбором проби ретельно промити тою водою, яка відбирається для аналізу.
Не можна використовувати миючі засоби.
              
Воду потрібно акуратно наливати по стінці пляшки, щоб утворювалося менше бульбашок повітря у воді. 
Це дозволяє зменшити насичення води киснем і запобігти окисленню речовин, що знаходяться у воді. 
              
Тару потрібно повністю заповнити водою (дати їй перелитися через край), щоб проба містила мінімум повітря. 
Щільно закрити кришкою. Помістити тару у непрозорий пакет, щоб запобігти потраплянню прямого сонячного проміння.
              
Бажано мінімізувати час між відбором проби та доставкою в лабораторію (до 2-х годин). 
В іншому випадку зберігати пробу в холодильнику не більше 24 годин.         
     
 

ЯК ПРАВИЛЬНО ВІДІБРАТИ ВОДУ ДЛЯ  АНАЛІЗУ:
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3
4
5
6

450 грн

900 грн

1500 грн

ХІМІЧНІ АНАЛІЗИ ПИТНОЇ ВОДИ
Лабораторія працює з 2004 року та має чинне свідоцтво, 
видане державним центром стандартизації, метрології та сертифікації. 

+38 (044) 391 30 30
+38 (067) 391 30 30
+38 (099) 391 30 30
+38 (063) 391 30 30clearwater.ua 


